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Parcel / Bench Scales
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Balances de table / a colis

Balanzas mesa para paquetes

The KPS 50 and 100 parcel/bench scales are
heavy-duty, general purpose and are suitable
for light industrial or shipping applications.
The easy to read indicator is connected to the
base by an 8' coiled cord that allows convenient
remote placement. Large removable stainless
steel platform allows for easy clean up. A keypad
toggle allows easy kg/Ib. selection.

v Kg/lb. modes

v Programmable auto-Off function

v Heavy-duty 8' coiled cord

v Removable stainless steel platform
v Zero, Tare & kg/lb (toggle) keys

v 10" x 3'/" display

v One year warranty

Les balances de table ou a colis KPS 50 et
100 sont des appareils robustes et polyvalents
congus pour les applications industrielles légeres
et I'expédition. Lafficheur de lecture aisée est
relié a la base par un céble spiralé de 244 cm
(8 pi) qui permet de le disposer de la fagon la plus
commode. Le grand plateau en inox est amovible
pour faciliter le nettoyage. Un commutateur sur
le clavier permet de choisir les unités kg/Ib.

Caractéristiques

v Modes kg/lb

v Mise hors tension automatique programmable
v Cable spiralé robuste de 244 cm (8')

v Plateau en inox amovible

v Touches Zéro, Tare et kg/Ib (commutateur)

v Affichage 102" x 3'/2"

v Un an de garantie

Las balanzas de mesa para paquetes KPS 50
y100 son muy resistentes, para uso general y son
indicadas para aplicaciones industriales y envios
ligeros. El indicador facil de leer se conecta con
la base mediante un corddn extensible de 8 pies
qgue permite colocar comodamente el indicador
a distancia. Su gran bandeja amovible de acero
inoxidable se limpia facilmente. Un teclado
permite cambiar de kilogramos a libras.

v Modos kg y Ib
v Apagado automaético programables
v Cordon extensible resistente de 8 pies
v Bandeja amovible de acero inoxidable
v Teclas de puesta a cero,
funcién de tara y cambio de kg a |b
v Pantalla de 10"/ pulg x 3'/2 pulg
v Un afio de garantia

KPS-50 KPS100 KPS180 KPS-50 KPS100 KPS180 KPS-50 KPS100 KPS180
Capacity 50kg/110lb 100kg/2201b 180kg/4001b Capacité 50kg/110lb 100kg/2201b 180kg/ 4001  Capacidad 50kg/1101b 100kg/220 b 180 kg / 400 Ib
Graduation 0.05kg/0.11b 0.1kg/02lb 0.1kg/0.2lb  Graduation 0,05kg/0,11b 0,17kg/0.2b 0,17kg/0,21lb Graduacion 0,05kg/0,11b 0,1kg/0,2b 0,1kg/0.21b
ltem 851255 851256 851259 Article 851255 851256 851259 Articulo 851255 851256 851259
Power Supply 6 AA Alkaline batteries (not included) or Alimentation 6 piles alcalines AA (non comprises) ou Alimentacion 6 pilas alcalinas AA (no incluidas) o
120 VAC adapter (included) adaptateur 120 VAC (inclus) adaptador para 120 VAC (incluido)
mm (inch)
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